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MATERIALEIGENSCHAFTEN Standard

Spezifisches Gewicht 1.05 g/cm3 ISO 1183
Schmelzflussindex, (200°C/ 5,0kg) 12 g/10min ISO 1133

Mechanische Eigenschaften Standard

Zugspannung an der 
Elastizitätsgrenze 16 MPa ISO 527-2/5

Zugspannung an der Bruchgrenze 16 MPa ISO 527-2/5
Zugfestigkeit an der Elastizitätsgrenze 1.5% ISO 527-2/5
Zugfestigkeit an der Bruchgrenze 50,00% ISO 527-2/5
Elastizitätsmodul beim Biegen 2000 MPa ISO 178
Biegefestigkeit 50 MPa ISO 178
Schlagzähigkeit gemessen mit 
Charpy-Hammer, mit Kerbe 7kJ/m2 ISO 179/2

Schlagbiegeprüfung nach Izod mit 
Kerbe 90J/m D 256

Härte nach der Rockwell-Methode, 
(Skala R) 55 ISO 2039-2

Thermische Eigenschaften Standard

Vicat-Erweichungstemperatur 87°C ISO 306/B50
Wärmeverformungstemperatur 88°C ISO 75-2/B

Entflammbarkeit Standard

Grad der Entflammbarkeit  
(0,0630 in (1,60 mm)) HB UL 94

HIPS 
Support Material
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AMERICAS

3DGence America Inc.  
Dallas, Texas,  
USA

+1.855.466.3813
inquiries@3dgence.com

EUROPE

3DGence GmbH,
Gradignanstraße 4
64319 Pfungstadt, Germany

+49 6157 9118972
cs@3dgence.com

 

3DGence sp. z o.o. 
Graniczna 66
44-178 Przyszowice, Poland

+48 32 438 98 63
cs@3dgence.com

Allgemeine Informationen

BESCHREIBUNG
HIPS ist eines der stützenden Verbrauchsmaterialien für die additive Fertigung im FDM/FFF-Verfahren. Normalerweise spielt es 
eine stützende Rolle für die aus ABS gefertigten Teile, wo nach Abschluss des Herstellungsprozesses die HIPS Stützen in einer 
Lösung von Zitronensäure (D-Limonen) aufgelöst werden. Darüber hinaus kann HIPS als Basismaterial für die Herstellung von 
Elementen verwendet werden, die im Vergleich zu ABS eine geringere Verarbeitungsschrumpfung erfordern.

EIGENSCHAFTEN
• geringerer Schrumpfungsindex als bei klassischem ABS
• Möglichkeit der mechanischen Bearbeitung (Bohren, Drehen, Fräsen oder Schleifen)
• hohe Schlagbiegefestigkeit
• die Fähigkeit, Energie zu absorbieren und zu zerstreuen - Licht
• vollständig löslich in D-Limonen
• matte Oberfläche

 Detaillierte Daten finden Sie auf unserer Websit 
www.3dgence.com


